DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SBO

LOCALIZAGAO DOS PONTOS FORA DO PADRAO DA AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO - REDE DE DISTRIBUIGAO

Rua José Bonifacio, 400 Centro Santa Barbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037

N DATA DA Resultado da e

Santa Barbara d'Oeste . . Parametro Local da Coleta COLETA " Descrever as providéncias tomadas Data e Resultado da Recoleta

Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459 mostra
Fluoreto
1 Igreja Catélica 12 0,9 mg/l Acerto de Dosagem
2 Bebedouro 13 1,0 mg/l n
3 Olindo Martignago -289 14 1,0 mg/l 1
RELATORIO MENSAL DE QUALIDADE DA AGUA - POGO SAPEZEIRO
Em cumprimento ao Decreto Federal n° 5440/05 de 4 de maio de 2005 que estabelece definigées e procedimentos sobre o controle de da agua
de si de 1to e institui einstr para di de informagéo ao consumidor sobre a qualidade da agua para
consumo humano e, em consonancia com a Portaria do Ministério da Saude N° 2.914/2011, que estabelece o padrdo de potabilidade da Agua segue-se o
Relatério Mensal.
Anexo lll da Resolugdo Estadual SS 65 de Janeiro de 2005.
Controle de Qualidade da Agua de Consumo Humano o principal ial de ab de dgua do io de Santa Birbara d’ Oeste ¢é o Ribeirio dos

Relatério Mensal do Sistema de Abastecimento de Agua
| | Nome Sistema: | A
I I DAE-SB0 1 Més/Ano| SETEMBRO -2016
Orgao/EmpresalEntidade responsavel:
Departamento de Agua e Esgoto de Santa Barbara d'Oeste
PORTARIA 2.914 Saida do Tratamento si de Distribuica
(do MS 12/12/2011) POCO SANTO ANTONIO SAPEZEIRO istema de Distribuigao
Parametros Amostras Amostras E d dri Amostras Amostras E d dra
Unidade VMPp®& previstas realizadas ora co pacrao previstas realizadas ora ¢o padirao
v (mensal) (mensal)
(diarias) (mensal) (mensal) (mensal)
Turbidez UTe 0.5 05* 28 0 10 12 0
Cloro residual livre mg/l 0,2 a2,0(a) 05* 28 0 10 12 0
Cloro combinado® --- - - . - - - -
Coliforme Totais - Ausente em 95% 02* 12 0 10 12 0
Coliforme termotolerantes/ Escherichia - Ausente 02* 12 0 10 12 0
Contage[n_ Bactéria UFCw 500 — — _— 2 7 0
Heterotréficas
pH --- 6,0 a9,5 05* 28 0 10 12 0
Cor aparente UHe 15 05* 28 0 10 12 0
Aluminio mg/l - - - — — — —
Ferro mg/|l 0,3 2 3 0 2 4 0
Manganés mg/l 0,1 2 3 [1] 2 4 (]
Gosto*** intensidade 6 - - - - - -
Odor*** intensidade 6 - - - - - -
Fluoreto mgll 0,6a0,8 05* 28 5 10 12 3
microcistinas ug/lo 1
saxitoxinas ug/l® 3
THM® mg/l 0,1 - - - - - -
POGO REDE
Turbidez/Média Mensal (UT) 0,2 0,2
Turbidez/Valor Maximo encontrado (UT) 0,3 0,3
Cloro Residual Livre/ média mensal (mg/L) 1,1 1,0
Cloro Residual Livre/ Valor minimo encontrado(mg/L) 0,7 0,7
(1) Preenchimento obrigatério para si que utilizam a

(2) - valor maximo permitido

* quantidade de analises semanais

(3) - unidade de turbidez

** quantidade de analise mensal

(4) - unidade formadora de colénias

*** gosto e odor-frequéncia trimestral

(5) - unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

(a) cloro livre na rede

(6) - micrograma por litro (frequéncia mensal nos mananciais)

(7) - tril éncia tri

Toledos enquadrado como classe 2.

Significado dos parimetros

Turbidez: ¢ devida a presenga de particulas em suspensdo que impedem a passagem da luz;
Cor: ¢ decorrente da presenga de substancias dissolvidas na agua

Fluoreto: popularmente conhecido como “fliior”, sua adigdo ¢ feita em cumprimento ao exigido pela legislagdo
vigente, de modo a resultar na concentragio de ions fluoreto necesséria a prevengao da carie dentéria;

Cloro residual livre: representa a quantidade de cloro disponivel na dgua tratada com potencial de desinfecgdo;
pH: pardmetro importante durante os processos quimicos do tratamento da agua e, nos sistemas de abastecimento,
aguas com valores baixos de pH tendem a ser corrosivas, enquanto que com valor elevado de pH tendem a formar
incrustagdes, sem efeito sanitario significativo;

Coliformes: representa um grupo de bactéria que vive no intestino de animais de sangue quente; também, alguns
tipos sio encontrados no meio ambiente. E uma anélise utilizada como indicagio de contaminagio microbiolégica;

Microcistinas: presentes no interior de alguns géneros de cianobactérias (ou cianoficeas ou algas azuis) e livres no

meio ambiente, possuem potencial de toxicidade;

Bactérias heterotréficas: a contagem ¢é efetuada, também , como indicador de contaminagio microbiologica;

Tri compostos r da reagdo do cloro com substancias organicas na dgua.
Produtos qui o0s utilizados no tratamento de dgua-Poco

Acido fluorssilicico: produto utilizado como fonte de fons fluoreto (fliior) a ser adicionada a dgua

Hipoclorito de sédio : produto utilizado para a desinfec¢do da dgua.
agua tratada

IMPORTANTE!

Por que limpar a caixa d’igua da sua casa?
'Vocé tem que tomar alguns cuidados com a caixa d’agua: Insetos, bactérias e fungos podem estar
infestando a caixa e pondo em risco a satide de sua familia, manter a caixa sempre limpa é muito
importante, veja como ¢é facil:
- Feche o registro ou amarre a boia, para impedir a entrada de dgua na caixa
- Comece a esvaziar a caixa, abrindo as torneiras e dando descargas. Deixe um pouco de agua no fundo, para
aproveita-la na limpeza. Cuidado: ndo deixe este restinho de dgua descer pelo cano, pois a sujeira pode
descer junto.
- Comece a limpeza, usando apenas escovas de cerdas duras e panos. Jamais use sabdo, detergente ou qualquer
outro produto

- Retire a sujeira usando uma p4, baldes e panos, deixando a caixa completamente limpa

- Deixe entrar 4gua novamente na caixa, até encher. Agora acrescente 1 litro de Agua Sanitaria para cada 1.000
litros de agua. A capacidade da caixa geralmente esta escrita no lado de fora da caixa

Feche novamente o registro e deixe esta agua descansar por 15 minutos. Nao use de forma alguma esta agua.
Esvazie a caixa, abrindo todas as torneiras, esta d4gua vai servir para limpar e desinfetar os canos. Tampe bem a

caixa e anote do lado de fora da caixa a data da limpeza.

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA BARBARA D'OESTE -SP
DEPARTAMENTO DE OPERACAO DE AGUA
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